Diese Checkliste ist Eigentum der Stelter GmbH und darf ohne Zustimmung weder vervielfaltigt noch an Dritte weitergeleitet werden.

BAUSYSTEME BAUGERATE SERVICE STELTER

Stelter GmbH Tel.: 05246 / 50307-0 Fax: 05246 / 50307-199 mail@stelter-bautechnik.de
Konsolplanung - Checkliste Datum:
Auftraggeber Ansprechpartner / Tel. / Mobil lhr Zeichen (Name)
Bauvorhaben Bedarfszeitraum

Steinabmessung in mm (Ixbxh):

Rohdichte in kN/m?3:

Vorsatzschale: [J Lochstein [J vollistein
A Befestigungszubehdr: [ Diibel [C] Ankerschiene  [Obauseits [ werkseits
mit Hammerkopfschrauben

—}
Dehnfugen:

A [J Dehnfugen sind nicht vorhanden

[C] behnfugen sind vorhanden

(sollten Dehnfugen vorhanden sein, werden Planunterlagen benoétigt)

[C] behnfugen sind vom Anbieter vorzuschlagen

Innenschale

3. Var. Anlage (erforderliche Ausfiihrungsplane):
2. Var. mit Biigel |1. Grundrisse 2. Ansichten 3. Gebdudeschnitte 4. Fassadendetails

Innenschale

Hoéhenversatz Beton Mauerwerk

lichte Auflast (Auf- | Schalenabstand Versatz (UK

.. Ecke (links
Pos.| Anzahl | Offnungs- ( mauerungs- (Luftschicht + Beton bis UK
o od. rechts) s . . ) :
weite in m hohe) inm | Dammung) in cm | Klinker) in cm

gemauerten Sturz Decke Sturz in cm incm
bitte wahlen Hohe in cm Breite Hohe Breite Hohe

O

gemauerter Laufersturz

mit sichtbarer Abfangung

[ 2. variante

gemauerter Grenadiersturz

mit sichtbarer Abfangung

[ 3. variante

gemauerter Grenadiersturz

OI|X|N[fNRWIN=

mit unsichtbarer Abfangung

[y
o

(mit Bugel f.24er Grenadier)




